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Kontroler VCI-100. ¥ DIGTAL VINYL

W celu instalacji kontrolera VCI-100 i zaadoptowaniu go do programu MixVibes PRO prosze
postepowac wedtug ponizszych punktow:

1.Wi6z dysk dotgczony do produktu i uruchom proces instalacji.

2.Przykreé metalowe panele Mixvibes do pokretet JOG.

3.Podtacz VCI-100 do portu USB.

4.Uruchom program MixVibes PRO i pomin procedure ,installation wizard”.
5.Przejdz do zaktadki Midi Options (File > Options > Midi).

6.Wybierz ,config file” nazwany ,VCI-100 mixvibes”.

7.Upewnij sie, ze masz zaznaczong opcje "Midi 1°.

8.Twdj kontroler jest gotowy do uzytku.
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1.Tworzy loopy w locie oraz pozwala zwiekszac lub zmniejszac ich dtugosc.
2.Kontrolery Pitch i Master Tempo (do +/- 100%).
3.Czuty na dotyk JOG do skreczu i kontroli odtwarzania (Pitch Bend).
4.Przyciski transportu Play, CUE oraz vinyl brake i auto loop.
5.Crossfader z regulacjg krzywej ciecia.
6.Kontrola modelu pracy JOG, Pitch oraz funkcja Reverse.
7.4 Pady dla samplera z kontrolg gtosnosci i efektu.
8.Kontrola odstuchu (gtoSnosc).
9.Kontrola equalizaciji, gto$noSci efektow VST oraz samplingu w locie.
10.Kontrola Gain.
11.Nawigacja po zbiorach plikdw w komputerze.
12.Synchronizacja tempa BPM pomiedzy mediami.
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Nazwy firm, produktéw oraz producentdéw i technologii sg zastrzezone i chronione prawnie.
Niniejsza ulotka ma tylko i wytgcznie charakter informacyjny, nie odpowiadamy za wszelkie rozbieznosci pomigdzy informacjami zawartymi w tej ulotce, a stanem faktycznym.



